PISTOLA
DE CALOR

MANUAL DE USO / MANTENIMIENTO
ESPANOL

ATENCION
Este manual debe ser leido atentamente antes de proceder a instalar y
utilizar este producto.

Antes de usar la maquina lea cuidadosamente, comprenda y respete las
instrucciones de seguridad.

y
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Articulo: HUO12

Modelo: HU012

Alimentacion: 220-240 V~ / 50-60 Hz

Potencia: 2000 W

Temperatura del aire: Baja 50-480 °C

Alta 50-600 °C

Caudal del aire: Bajo 210-250 L/min.
Alto 340-380 L/min.

Regulacién de potencias: 2

Peso: 0,6 Kg

Clase de proteccion: IPX5

Clase de aislacion: |l




PRESENTACION

Esta Pistola sopladora de aire caliente proporciona soluciones
para las tareas que requieren el aporte de aire caliente. Se pue-
den hacer trabajos como el pegado de materiales plastico,
calentamiento de materiales, remocion de pinturas, soldado,
descongelamiento, contraccion de termo-plasticos, colocacion
de aislaciones termo-contraibles y toda aplicacion en la cual se
requiera calentar sin llegar a quemar.

Para obtener el mejor rendimiento de esta maquina hemos re-
dactado el presente manual, que le pedimos lea atentamente y
tenga en cuenta cada vez que vaya a utilizarla siguiendo al pie
de la letra las normas de seguridad.

El presente MANUAL DE USO - MANTENIMIENTO es parte in-
tegrante de la pistola. Tiene que conservarse con esmero para
poder consultarlo siempre que sea necesario. Si entrega la ma-
quina a terceros, aconsejamos entregar también este manual.

CONTENIDO DE LA CAJA

Pistola de aire caliente
Boquilla plana
Boquilla reductora
Manual de uso

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL.

Cercidrese de que toda persona que use la herra-
mienta haya leido cuidadosamente y comprendido
las instrucciones de seguridad.

Estas péaginas le ensefaran sobre el uso seguro del equipo.
A menudo el usuario no tiene experiencia previa, no ha sido
instruido correctamente o no ha leido el manual ni las instruc-
ciones de seguridad ubicadas en la unidad, antes de usarla
por primera vez.

Todas las personas que usen el equipo deberan aprender la
diferencia entre el uso apropiado y seguro de la unidad y lo
que significan las practicas de uso inseguras y peligrosas de
la misma.

Al desembalar la maquina examinela en busca de dafios que
pudieran haber ocurrido durante el transporte. Si detectara al-
gun dafo (en la maquina o los accesorios), NO LA PONGA EN
SERVICIO. Contrdlela en alguno de los Centros Servicios Au-
torizados y eventualmente que sea reparada. UNA MAQUINA
DANADA NO DEBE SER USADA.

EL USO INAPROPIADO DEL EQUIPO PUEDE RESULTAR
MUY PELIGROSO PARA EL OPERADOR, PARA LAS PERSO-

ESPANOL

NAS QUE SE ENCUENTRAN CERCA E INCLUSO PARA EL
EQUIPO MISMO.

Antes de comenzar a operar la herramienta, lea, preste aten-
cion y siga atentamente todas las instrucciones que se en-
cuentran en la maquina y en el manual.

CUANDO USE LA MAQUINA POR PRIMERA VEZ, TRATE DE
SER ASESORADO POR UN OPERADOR EXPERTO.

Este simbolo es empleado para alertar al usuario so-
bre operaciones y usos que implican riesgo de dafo
fisico o peligro de muerte cuando las instrucciones no
son seguidas estrictamente.

2 WARNING - PRECAUCION - ATENCION

NUNCA RETIRE LAS ETIQUETAS DE PRECAUCION DE LA
MAQUINA.

SIGA LAS PRESCRIPCIONES DE MANTENIMIENTO.

Controle que el voltaje de alimentacion sea igual al
de la maquina. El toma debe contar con la adecuada
puesta a tierra. PELIGRO DE ELECTROCUCION.

Verifique que el voltaje de alimentacion coincida con
las especificaciones de la chapa de identificacion.

Por razones de seguridad, utilice SIEMPRE la maqui-
na en circuitos de alimentacion que posean un DIS-
YUNTOR DIFERENCIAL para una corriente de fuga o
inferior a 30 mA, de acuerdo a la norma.

P> B

SIEMPRE controle que le cable de prolongacion
no presente dafos en la aislacion en todo su largo
como asi también su enchufe y el estado de la méaqui-
na. UNA HERRAMIENTA DANADA NO DEBE SER
USADA.

>

En caso de que el cable de alimentacion necesite ser
reemplazado, concurra a un Centro de Servicios Au-
torizado, segun figura en el Certificado de Garantia.

>

>

REA DE TRABAJO

Mantenga el area de trabajo limpia y ordenada. Los
bancos de trabajo atestados y los lugares oscuros
provocan accidentes.

Mantenga despejada el area de trabajo y alejados
alos espectadores y a los nifios; una distraccion pue-
de ser causa de accidente.

> >
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NO USE la maquina en ambientes explosivos o en
presencia de liquidos, gases o polvos inflamables.
Las herramientas eléctricas generan chispas que po-
drfan inflamarlos.

SEGURIDAD ELECTRICA

Las herramientas con toma a tierra deben conectarse
a un tomacorriente con la toma a tierra debidamente
instalada.

NUNCA anule la conexién a tierra, ni use adaptado-
res que la anulen. En caso de duda, recurra a un elec-
tricista matriculado.

Las herramientas con doble aislacion estan equipadas
con una ficha con contactos polarizados. NO USE
adaptadores ni la reemplace por otra de diferente tipo.

Evite el contacto de su cuerpo con estructuras me-
télicas puestas a tierra pues incrementan el riesgo de
recibir un golpe eléctrico.

USE la herramienta en un entorno seco. No la exponga
a la lluvia o a condicionesde alta humedad. NO toque
el enchufe ni el tomacorriente con las manos mojadas.

NO ABUSE del cable de alimentacién. NUNCA trans-
porte la maquina colgando del cable, ni tire del cable
para desconectarla.

Mantenga el cable de alimentacion lejos de bordes
afilados o abrasivos, calor, aceite o partes en movi-
miento. Coléquelo de forma tal que al trabajar no mo-
leste ni corra riesgo de deterioro. Detenga el trabajo si
el cable resultara dafado y no vuelva a usar la maqui-
na hasta que sea reemplazado por uno nuevo.

>PEPREPP

Si utiliza un cable de prolongacion recuerde que debe
tener el calibre adecuado al consumo de la maquinay
a su largo. Su seccion debe ser proporcional a su lon-
gitud: a mayor prolongacién, mayor debera ser la sec-
cion del cable.

rara 5
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Controle SIEMPRE que el cable de prolongacion
no presente dafios en su aislacion en todo su largo,
como asf también su enchufe y el estado de la maqui-
na. Use cables de prolongacién aprobados para uso
en exteriores y que presenten su correspondiente
puesta a tierra.

>

USE UNICAMENTE prolongaciones que posean su
correspondiente puesta a tierra. NO USE CABLES
REPARADOS NI ANADIDOS.

>

Revise periédicamente el cable de alimentacion en
busca de dafios en la aislacion. En caso que necesite
ser reparado o reemplazado, concurra a un Centro

de Servicios Autorizado, segun figura en el Certi-
ficado de Garantia.

Si la maquina queda almacenada por largo tiempo o
se humedece accidentalmente, se debe medir con
un megémetro de 500V que la resistencia de ais-
lacién no sea inferior a 7MQ. SI FUERA INFERIOR

DEBE SER SECADA HASTA LOGRAR ESA LEC-
TURA MiNIMA.

SEGURIDAD PERSONAL

POR RAZONES DE SEGURIDAD, AQUELLOS

QUE NO ESTEN FAMILIARIZADOS CON LA
OPERACION DE ESTA HERRAMIENTA, NO DE-
BEN UTILIZARLA.

Esta maquina no esta destina para ser usada por nifios o per-
sonas con capacidades fisicas disminuidas que deban ser su-
pervisada para que sean usadas con seguridad.

Los nifos deben ser supervisados para asegurarse que no jue-
guen con la maquina.

SOLO deben usar la maquina las personas mayores
de 18 afos entrenadas en su uso y que tengan cono-
cimiento de sus peligros.

La herramienta debe estar en perfectas condiciones
de uso y cualquier defecto que presente se debe so-
lucionar antes de volver a usarla.

MANTENGASE ALERTA. No opere la herramienta
bajo los efectos del alcohol, drogas o medicinas que
puedan provocar suefio o afectar su habilidad para
operarla con seguridad.

SIEMPRE USE guantes.

Use ropa de trabajo adecuada. NO USE ropa suelta,
bufandas o collares que pudieran quedar atrapados
en las partes rotantes. Si tiene el cabello largo, reco-
jaselo o use un gorro protector para contenerlo. Si
trabaja a la intemperie, lleve calzado antideslizante.
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Prevéngase de arranques accidentales. Asegurese
que el interruptor esté apagado antes de enchufar la
herramienta.

NO USE la méaquina si el interruptor no puede volver a
la posicion de ‘desconectado’. Su uso en estas cir-
cunstancias es peligroso. Una maquina dafiada NO
DEBE SER USADA y debe ser reparada a la brevedad.

> >




No coloque el dedo sobre el gatillo al levantarla o
transportarla.

Evite trabajar en posiciones inestables. Manténgase
firme y en posicion estable y segura.

Después de usar la maquina guardela en un lugar se-
guro, fuera del alcance de los nifos.

A
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SO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA

NO FUERCE la herramienta ni la emplee para tareas
para las que no fue disefiada.

DESCONECTE LA HERRAMIENTA DE LA RED AN-
TES DE EFECTUAR TAREAS DE MANTENIMIEN-
TO, COLOCAR ACCESORIOS O GUARDARLA.

Conserve la herramienta limpia.

Controle posibles roturas, tornillos flojos o cualquier
otra condicion que pudieran afectar su uso seguro.

USE SOLO los accesorios indicados por el fabrican-
te; aquellos no indicados pueden tornar peligroso el
uso de la herramienta.

ddddd

PRACTICAS SEGURAS PARA EL USO

Témese el tiempo necesario para familiarizarse con los con-
troles y comprender el uso correcto del equipo.

Esta pistola de calor funciona a temperaturas entre los 50 °C y
los 600 °C sin ninguna sefal visible que lo indique.

Tenga cuidado porque el aire caliente puede producir
quemaduras.

>

NO TOQUE la boquilla mientras la maquina esta en
funcionamiento porque el calor de la misma puede
ocasionar quemaduras.

Si no se utiliza con cuidado se puede incendiar la
maquina.

‘ NO UTILICE la maguina por demasiado tiempo en un

> b

mismo lugar.

>

Tenga cuidado en las zonas donde se encuentran al

. macenados productos inflamables. Recuerde que el
calor puede afectar a determinados materiales infla-
mables que estan fuera de la vista.

NUNCA UTILICE el aparato en zonas potencialmente
explosivas.
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NUNCA UTILICE el aparato en condiciones de hume-
dad.
NUNCA UTILICE el aparato como secador de pelo.
NUNCA DIRIJA el chorro de aire caliente hacia usted
ni hacia los demas para secar prendas de ropa ni cal-
zado.
NUNCA DIRIJA el chorro de aire caliente hacia el ca-
bleado eléctrico ni hacia los enchufes de corriente

porque hay riesgo de descarga eléctrica.

NO BLOQUEE en ningun caso la salida de aire por-
que hay riesgo de que el aparato se queme.

NO PIERDA de vista el aparato mientras esta encen
dido.

Coloqgue el aparato sobre una mesa después de usar-
lo y no lo guarde hasta que se haya enfriado.

NUNCA DEJE NI ALMACENE el aparato al aire libre.

Las pistolas de calor NO DEBEN SER USADAS por
nifos ni adultos inexpertos.

>ebbb > Bhb

NORMAS ADICIONALES DE SEGU-
RIDAD

PRECAUCION: Un incendio puede surgir si usa esta
pistola no se usa con cuidado!

>

1. Tenga un especial cuidado cuando trabaje con materiales
inflamables.

2. NO aplique durante mucho tiempo en el mismo lugar.

3. NO la use en presencia de una atmésfera explosiva.

4. El calor puede ser conducido a materiales combustible que
no estén visibles.

5. Luego de usarla, apoye la pistola en un lugar seguro y es-
pere a que se enfrie totalmente antes de guardarla.

6. NO deje la pistola sin atencién estando encendida.

7. SIEMPRE asegurese que el interruptor esté en apagado
‘OFF’ antes de enchufar la maquina.

8. SIEMPRE verifique que el voltaje indicado en la herramienta
coincida antes de enchufarla al toma corriente.

9. SIEMPRE use anteojos de seguridad y guantes protectores
para evitar lesiones personales.

10. Mantenga el area de trabajo bien ventilada.

11. Esta herramienta no debe ser usada himeda ni en ambien-
tes humedos.

12. Antes de usar la pistola, controle el cable y la ficha, si en-
cuentra un dafo no use la maquina.

13. NUNCA transporte ni levante la pistola desde el cable.

14. Si el cable se dana o se corta durante el trabajo, no toque
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el cable, inmediatamente desenchufe el equipo. Nunca use la
pistola con el cable dafiado.

15. SIEMPRE tenga el cable detras y lejos de la punta de la
pistola.

16. Durante las pausas en el trabajo, si necesitare reparar, lim-
piar, ajustar la pistola, primero la tiene que desenchufar.

17. NUNCA dirija el chorro de aire hacia personas o animales.
18. NO USE la pistola como si fuera un secador de cabello.
19. Por efecto del calor intenso, como resultado del uso des-
cuidado, esta herramienta incremente el peligro de fuego o
explosion.

20. Cuando trabaje con plasticos, pinturas lacas o materiales
similares combustibles se pueden desprender gases toxicos.
No trabaje en la cercania de materiales faciimente combus-
tibles o gases.

21. Sostenga la herramienta con firmeza todo el tiempo cuan-
do trabaje en lugares altos.

22. PELIGRO DE QUEMADURA! No toque la boquilla caliente.
23. NO obstruya ni cubra la boquilla.

24. NO mantenga la boquilla junto a la pieza a ser calentada.
Mantenga una distancia entre la boquilla y el trabajo de no
menos de 16 mm. La restriccion del paso del aire puede re-
calentar la pistola.

25. NUNCA permita que los nifios usen la pistola.

CAMPO DE APLICACION

La pistola de aire caliente ha sido disefada para las siguientes
funciones:

- Eliminacion de residuos de pintura en madera, metal y ma-
teriales sintéticos.

- Eliminacion de etiquetas autoadhesivas.

- Fijacion de rétulos de PVC.

- Moldeo de materiales a baja temperatura, incluso acrilico y
acrilato de metilo.

- Fusion de productos sintéticos tales como materiales y lami-
nas con una capa de PVC.

- Entubado de contraccion.

- Calentamiento de empalmes y curvado de tuberias.

- Reparacion de esquies, tablas de surf y equipos deportivos
similares.

DESCRIPCION DE COMPONENTES

. Boquilla

. Cubierta protectora

. Interruptor selector

. Cable de alimentacion

. Regulador de la temperatura
. Cuerpo de la pistola
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INSTRUCCIONES PARA SU USO

USO DEL INTERRUPTOR.

PRECAUCION: Antes de enchufar la herramienta vea
que el interruptor actle correctamente.
El interruptor puede ser fijado para ambos sopladores: selec-

cionando el caudal de aire y la temperatura se pueden ajustar
para cada aplicacion.

Para arrancar la pistola y trabajar con el menor caudal de aire,
deslice el interruptor a la posicion ‘LOW’ y deslice el interrup-
tor a la posicion ‘HIGH’ para trabajar al mayor caudal de aire.

Para detener la pistola, simplemente deslice el interruptor a la
posicion ‘OFF’.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA.
La temperatura de trabajo puede ajustarse girando la tapa-
perilla trasera durante su uso.

Ajuste la perilla antes de encender el ventilador. Girdndola en
direccion del reloj, se incrementa la temperatura; en sentido
contrario de las agujas del reloj, se disminuye la temperatura.

Perilla de
ajuste de la
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USO DE LA HERRAMIENTA.
Colocacién de la pistola apoyada apuntando hacia arriba.

PRECAUCION: Sea especialmente cuidadoso cuan-
do trabaje con la herramienta apoyada hacia arriba.
Existe peligro de quemarse con la boquilla caliente y
el chorro de aire.

Encienda la herramienta y espere unos minutos para obtener la
temperatura deseada antes de usarla.

Para usar la pistola y tener las dos manos libres para trabajar,
puede apoyar la pistola apuntando hacia arriba sobre una su-
perficie plana y estable.

Para remover pinturas/adhesivos.

PRECAUCION: Cuide que el lugar de trabajo esté bien
ventilado cuando trabaje eninteriores. Se pueden des-
prender vapores o gases tdxicos cuando de calienta
el material.

ATENCION: Aseglrese que el material a retirar no
sea inflamable.

Coloque la boquilla chata; encienda la pistola y ajuste la tem-
peratura apropiada. Apunte la boquilla sobre la superficie de
la pintura y ablande la pintura usando el aire caliente y una
espatula para removerla.

Espétula chata

No caliente tanto la pintura como para quemarla porque se
haria mas dificil removerla. La espéatula debe estar afilada y
limpia.

Muchos adhesivos (por ejemplo, etiquetas) se vuelven mas
suaves cuando se calientan permitiendo separar los adhesivos
o eliminar el adhesivo superior.
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Para curvar caferias de plastico.

Coloque la pistola apuntando hacia arriba.

Para poder doblar el cafio se debe llenar de arena y sellar am-
bos extremos. Caliente el cafio con movimientos de ida y
vuelta.

Para sellar aislantes termocontraibles.

Coloque la boquilla de reduccion.

Seleccione el diametro del tubo aislante termocontraible de
acuerdo al trabajo, por ejemplo, el terminal de un cable. Calien-
te el tubo aislante lo necesario para que quede ajustado.

Boquilla de reduccion :

A

ubo termocontraible

Para quitar la pintura de los marcos de ventana.
PRECAUCION: Peligro de romper el vidrio. NUNCA
apunte la corriente de aire caliente sobre el vidrio,
solamente sobre el marco.

Use una boquilla con protector de vidrio (no provista).

En superficies perfiladas, la pintura se puede quitar usando una
espatula o cepillo de alambre blando.

Boquilla con protector de vidrio
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RECOMENDACION DE TEMPERATU-
RAS APLICABLES

BAJA
50 - 150 °C Descongelar caferias
205-230°C  Curvar plasticos o ablandar pintura
205-290°C  Ablandar adhesivos
425 - 455 °C  Ablandar soldaduras
480 - 510°C  Aflojar tornillos oxidados
ALTA
520 - 550 °C  Remover pintura
550 °C Comienza a carbonizar

LIMPIEZA'Y MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA! Antes de comenzar cualquier rutina de lim-
pieza o mantenimiento en la Pistola aseglrese que la herra-
mienta esté desconectada de su alimentacion y el interruptor
apagado.

Use repuestos originales Unicamente.
No use una maquina dafada.

Cuando la maquina no esté en uso, desconéctela de su ali-
mentacion, limpiela y guérdela en un lugar seguro, seco y fuera
del alcance de los nifios.

Para un trabajo seguro y eficiente, siempre mantenga lim-
pia las rejillas de ventilacion.

Los cables de alimentacion son especiales y deben ser cam-
biados por un servicio técnico autorizado.

Para mantener la seguridad y confiabilidad del producto, las
reparaciones, ajustes y mantenimiento deben ser realizados
por un Centro de Servicios Autorizado usando repuestos
genuinos.

PROTECCION AMBIENTAL

Recicle los materiales no deseados en lugar de deshacerse
de ellos como residuos. Consulte por lugares de recepcion de
reciclados. La herramienta, los accesorios y el embalaje de-
berian ser llevados a un centro de reciclaje y eliminados de una
manera ambientalmente segura.

Los residuos de productos eléctricos NO se deben mezclar
con la basura doméstica.

IMPORTANTE

La no observancia de estas recomendaciones implica la pér-
dida de la garantia, por uso indebido.

Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo
aviso.

GARANTIA

Por favor, vea el CERTIFICADO DE GARANTIA adjunto para
ver PLAZOS Y CONDICIONES.
USE UNICAMENTE REPUESTOS ORIGINALES.













ESPANOL

DESPIECE




LISTA DE PARTES

NAAAAAAA
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N2 N2 ™
S

861.
862.

Elemento calefactor y conjunto deflector
Tubo del aire caliente

Conjunto resistencia

Material aislante

Deflector del aire

Tornillo M3x7

Tubo aislante

Conjunto motor y ventilador

. Ventilador

Soporte de motor
Tornillo M2,5x5 con arandela
Motor

Conjunto interruptor
Interruptor

Plaqueta

Tornillo ST4x18
Interruptor deslizante
Bornera

Cable i ficha

Prensa cable

Tornillo ST2,9x15

Anillo de retencion
Brida amortiguadora
Carcasa izquierda
Carcasa derecha

Anillo de ajuste

Tornillo ST4,2x18
Tornillo ST3,5x10
Chapa de identificacion
Tornillo ST2,9x9
Proteccion de los cables
Boquilla protectora
Capacitor

Boquilla de reduccion
Boquilla angosta
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GARANTIA

SIMPA s.a. en su cardcter de importador,
garantiza este producto por el término de 24 (veinticuatro)
meses, contado desde la fecha de compra asentada en esta
garantia y acompanada de la factura de compra.

PRESCRIPCIONES DE LA GARANTIA

1. Las herramientas eléctricas estan garantizadas contra even-
tuales defectos de fabricacion debidamente comprobados.

2. Dentro del periodo de garantia de las piezas 0 componen-
tes que se compruebe, a juicio exclusivo de nuestros técnicos,
que presenten defectos de fabricacion, seran reparados o sus-
tituidos en forma gratuita por los Servicios Mecéanicos Oficia-
les contra la presentacion de este Certificado de Garantia y la
factura de compra.

3. Para efectivizar el cumplimiento de la garantia, el compra-
dor podra optar por presentar el producto en cualquiera de
nuestros Servicios Mecanicos Oficiales. En aquellos casos en
que el producto deba ser transportado al Servicio Mecénico
mas cercano, quedaran a cargo del importador los gastos de
transporte, seguros y cualquier otro que deba realizarse para
la ejecucion del mismo. Previamente debera comunicarse con
nuestro Servicio Central: (011) 4708-3400 (conmutador), a
los efectos de coordinar el traslado.

4. Efectuado el pedido de Garantia, el Servicio Autorizado debe
entregar al cliente un comprobante debidamente confecciona-
do, donde ademés debe figurar el plazo méximo de cumplimien-
to del mismo, con el cual el cliente puede efectuar el reclamo.

5. El plazo méaximo de cumplimiento de la reparacién efectua-
da durante la vigencia de la garantia, sera de 30 dias a partir de
la recepcion del pedido efectuado por el comprador, con la ex-
clusién de aguellas reparaciones que exijan piezas y/o repues-
tos importados, casos estos en que el plazo de cumplimiento
seré de 60 dias y el tiempo de reparacion quedara condiciona-
do a las normas vigentes de importacion de partes. El tiempo
que demandare el cumplimiento de la garantia sera adicionado
al plazo original de vigencia.

ATENCION

1. Esta garantia caduca autométicamente si la herramienta fue
abierta por terceros.

2. Este producto sélo debera ser conectado a la red del voltaje
indicado en la chapa de identificacion de la maquina.

3. Conserve este Certificado de Garantia, junto con la factura
de compra para futuros reclamos.
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NO INCLUIDOS EN LA GARANTIA

Los defectos originados por:

1. Uso inadecuado de la maquina.

2. Instalaciones eléctricas deficientes.

3. Conexién de la maquina en voltajes inadecuados.

4. Desgaste natural de las piezas.

5. Los dafos ocasionados por aguas duras o sucias en hidro-
lavadoras y bombas de agua, y los dafos ocasionados por el
funcionamiento en seco.

6. Dafos por golpes, aplastamiento o abrasion.

7. En los motores nafteros, los danos ocasionados por mez-
clas incorrectas nafta-aceite en los motores 2T vy falta de lubri-
cacion en los motores 4T, y en los motores diesel, combustible
de mala calidad.

Consulte la némina de Servicios Técnicos
Autorizados en nuestro
Departamento de Atencién al Cliente:
(011) 4708-3400 (conmutador)

0 en nuestra pagina web:
www.umi-herramientas.com.ar

MODELO

FECHA DE COMPRA

DIRECCION

N° DE SERIE

COMERCIO VENDEDOR (sello de la casa)




ARTICULO: HU012
MODELO: HU012
220-240V~ | 50-60 Hz | 2000 W

(Sfele]=

IMPORTANTE

Los esguemas, dibujos e imégenes son sélo orientativos.

Especificaciones técnicas sujetas a modificacion sin previo aviso

La no observancia de estas recomendaciones implica pérdida de garantia, por uso indebido Origen y prodedencia: CHINA

Importa, garantia y distribuye

GRUPOI|SIMPA s.a.

Thames 333 (1609) Boulogne, Buenos Aires - Argentina 0 O Yl]u TUhe

N° de Importador 30-62832360-3 )
Atencion al cliente: (011) 4708-3400 (conmutador) wWww. herramientas.com.ar




